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الفصل 2.2 ... 


إزالة المنشاآت والعوائق 
025 3010 كع اناا نا :51 01 1012[1ترع2] 


2 الوصف: 1101م611وع12] 
تشتمل هذه الفقرة على إزالة وترحيل, والتخلص من الموجودات التالية كلياآً أو جحزئياً: 
كافة المباني والأساسات والمنشآت القائمة. 
كافة أنواع الجدران والأسوار والبوابات. 

الأبار وحفر الامتصاص وخطوط المرافق المهجورة وغرف التفتيش وأحواض المياه المختلفة. 

الأعمدة والأبراج الكهربائية. 

الأنابيب والعبارات الأنبوبية والجسور وملحقاتها وحواجز ودرابزينات الجسور. 
الطرق القائمة والأرصفة والأطاريف. 
- الدرابزونات الواقية وأجهزة تخفيف الصدمات والإشارات ودعامات إشارات المرور وحماية الميوك. 
الدهان وعلامات المرور ومانعات البهر والمطبات الصناعية وعلامات الحدود وقواعد أعمدة الإشارات 
وساحات الخردة ومقالب النفايات, وأية عوائق أخرك لا يسمح ببقائها. 
يستثنى مما سبقء» العوائق التي ينبغي إزالتها والتخلص منها بموجب بنود أخرى محددة في جدول بنود 
الأعمال. كما يجب أن يشمل العمل ردم الخنادق والثقوب والحفر الناتجة عن هذه الأعمال. 
2 الحفاظ على الممتلكات: 6115م 2:0 01 261011تنلزعوعرط 
2 اللحفاظ على المرافق: 
يجب الحفاظ على كافة المرافق القائمة المحددة أو المسموح ببقائها من التلف والضرر. كما يجب تصليح أو 
استبدال كافة المرافق التي تتلف أو تتضرر نتيجة العمل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة. 
2 ردم الخنادق والحفر: 
يجب ردم كافة الخنادق والحفر والانخفاضات والثقوب الناتجة عن إزالة المنشآت والعوائقء الباقية بعد تنفيذ 
حفريات الطريق بمادة الطابق الترابي. وعندما تكون الخنادق والحفر والانخفاضات والتقوب في أماكن سبق 
تسوية سطحها وتقرر الإبقاء عليهاء فيجب ردمها بمواد الطابق الترابي حتى يصل ارتفاع الردم إلى مستوى 
قعر مواد الطبقة السطحية. كما يجب استبدال مواد الطبقة السطحية المزالة بمواد طبقة سطحية ممائلة 
لها او افضل منها من حيث الجودة. وبنفس سماكة ودرجة رص الطبقة المزالة. 
2 التنفيذ: 6011511011011 
2 المنشآات والعوائق المتنوعة: 
2 تعريف: 
تشتمل هذه المرافق على سبيل المثال لا الحصر. على المباني والأساسات والبوابات والجدران والأسيجة 
وحفر الامتصاص وغرف التفتيش وكافة أحواض المياة وخطوط المرافق والأعمدة ومقالب النفايات وأنابيب 
الصرف والعبارات الصندوقية ودرابزينات الجسور المعدنية والخرسانية وانابيب شبكات توزيع المياه والصرف 
الصحي والعلامات والإشارات واجهزة التحكم في حركة المرور وطرق التحويلات المؤقتة والمرافق الأخرى 
المبينة في المخططات باستثناء طبقات الرصف من الخرسانة الإسمنتي البيتوميني والآبار والجسور 
المنصوص عليها في المواد (2.3.2.2) و (3.3.2.2) و (4.3.2.2) من المواصفات العامة هذه. 
2 تحديد العوائق: 
يتعين على المقاول. فور استلام الموقع وخلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه. تحديد أية عوائق ضمن الموقع 
سواءاً فوق أو تحت منسوب الأرض الطبيعية. مما يمكن أن يؤثر على تقدم سير العمل. وسواء أكانت هذه 
العوائق د مني أو عبد شبيية حلي المخططات, فرحب أن رتم مسضها بسنا اضيا وتقديم تقزير مقطل بيها. 
على 3 يصدر هذا التقرير بعنوان (تقرير حول العوائق القائمة) وأن يقدم مع المخططات المساحية من تلاث 
ع إلى المهندس لحفظه في إضبارة المشروع. ويجب إتمام أعمال المسح وإعداد التقرير وتقديمه 
323.52 إزالة العوائق: 
يجب إتمام أعمال المسح وإعداد التقرير وتقديمه وإزالة هذه العوائق كليآ أو جزئياً والاستفادة منها أو 
التخلص منها بإلقائها في موقع تتم الموافقة عليهء بالإضافة إلى تنفيذ أي من الأعمال المؤقتة المطلوبة 
وذلك خلال فترة التجهيز والإعداد لتنفيذ الأعمال. ويجوز التنازل عن هذه المتطلبات من قبل المهندس 
لأجزاء محددة من العمل. ويجب إزالة المواد ونقلها للاستفادة منها او لتخزينها او للتخلص منها في الأماكي 
المحددة على المخططات, او بالطريقة التي يوافق عليها المهندس. 
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2 كيفية تنفيذ عملية الإزالة: 

يجب على المقاول أثناء عملية الإزالة أن يقوم بتعبئة ونقل وتنظيف وتخزين المواد المزالة التي يمكن 

الاستفادة منها حسبما يحدده المهندسء وذلك في ساحة تخزين معتمدة. كما يجب تنظيف كافة المواد 

التي يمكن إعادة استخدامها من الأوساخ والإسفلت ومن أية طبقات ضارة باستعمال المنظفات والحموض 

المعدنية أو أية مواد تنظيف معتمدة أخرى. ويجب كذلك وضع قسائم على العبوات تبين بوضوح محتوياتها 

وأنواعها وأحجامها واعدادهاء مع تقديم قوائم جرد معتمدة لهذه المواد من المهندس. 

2 إزالة العوائق أسغل الطابق الترابي: 

يجب إزالة المنشاآت والعوائق المتنوعة في المناطق التي سيتم تنظيفها وإزالة المخلفات منها أو في 

المناطق المحددة على المخططات, باستثناء المرافق ووسائل الخدمات التي ينص على إزالتها أو إعادة 

إنشائها في غير هذه المواصفات: وذلك لعمق لا يقل عن 60 سم تحت منسوب أسفل الطابق الترابي. 

2 ملكية المواد المزالة: 

تصبح العناصر المستخلصة بهذه الطريقة والتي يمكن الاستفادة منها ملكا للإدارة. وتعتبر العناصر التي 

تتعرض للتلف بسبب إهمال المقاول أثناء عملية الإزالة تالفة وذلك حسبما يقرره المهندس. ويتحمل 

المقاول نسبة (6090) من أسعارها الحالية. كما هو مبين في بنود الأعمال للعمل الجديد؛ ما لم ينص على 

خلاف ذلك تحديداً في الفقرة (5.2.2) المتعلقة بطريقة القياس أدناه من المواصفات العامة هذه. ويقتطع 

المبلغ المترتب من جراء ذلك من أية مبالغ مستحقة أو سوف تستحق على المتعهد. ويجوز تخيير المقاول 

بتقديم عناصر بديلة للعناصر التي لحق بها تلف كبديل لما تقدمم, وذلك عندما يكون هذا ممكنا من الناحية 

العملية وفي حال موافقة المهندس. وذلك بكمية مساوية من العناصر الجديدة من نفس النوعية أو من 

نوعية أفضل. وفي مثل هذه الحالة لا يتم حسم أية مبالغ تتعلق بتلك العناصر التالفة التي تم استبدالها 
مقبول كما هو محدد في المواصفاتء وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس. 

212 إزالة العبّارات: 

يجب نقل العبارات الأنبوبية بعناية. وحمايتها من التلف والضرر حتى يتم تخزينها في الأماكن المحددة لها. 

أما المواد والمعدات التي يمكن الاستفادة منها والتي تخص جهات حكومية اخرى. فيجب تسليمها إلى 

أصحابها بمحضر استلام رسمي قبل دفع أجور الإزالة للمقاول. ويجب عدم إزالة العبارات ومرافق الصرف في 

الأماكن التي تستخدم في حركة المرور أو تعطيل عملها قبل اتخاذ التدابير المقبولة التي تضمن استمرار 

استيعاب حركة المرور العام. 

2 الحفاظ على الأسيجة: ‏ . 

يجب إبقاء الأسيجة المحيطة بالمزارع أو التي توفر الحماية للأملاك العامة والخاصة في اماكنها. وعدم 

إزالتها إلا بعد انتهاء مدة الإشعار المسبق الذي يسلمه المقاول لأصحاب هذه الأملاك قبل فترة معقولة. 

ويجب أن تحدد المواصفات الخاصة بالأسيجة المؤقتة التي تفصل مناطق العمل عن المناطق التي 

تستخدمها الجهات الأخرى؛ على أن تزال بعد وضع الأسيجة الدائمة. 

2 طبقات الرصف القائمة المكونة من الخرسانة الاسمنتية والبيتومينية: 

23111111 عأع 0111 111111 2110 105ا1111110ناأا8 وناغأدولراع 

2 إزالة طبقات الرصف: 

للمقاول الخيار أن يقوم بإزالة وسحق وتكسير وخلط ومعالجة طبقات الرصف الموجودة المكونة من 

الخرسانة الإسمنتية والبيتومينية ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة بما في ذلك أرصفة 

المشاة والأطاريف وأقنية تصريف المياه والأدراج المحدد إزالتها. 

2 إعادة استخدام الطبقات المزالة: 

يجب ان تحضر كافة مواد طبقات الرصف التي يمكن الاستفادة منها والتي يقترح إعادة استخدامها في 

المنشآت الجديدة. بحيث تصبح مطابقة لكافة متطلبات التدرج والجودة المحددة في المواصفات بالنسبة 

إلى المواد التي يطلب استخدامها في تنفيذ المنشآت الجديدة. وما لم يتم تحديد طبقات معينة من 

السطوح البيتومينية السطحية التي يراد جرشها أو معالجتها وإعادة خلطهاء فيجب أن تكون عملية الإزالة 

بكامل العمق والتخلص من كافة طبقات السطح البيتومينية بصرف النظر عن سماكتها بما في ذلك طبقات 

القاعدة المعالجة ومواد الخلطات كما هو محدد في هذه المواصفات. 

2 الابار: وااءع ثلا 

يجب ردم الآبار الموحودة المستخدمة وغير المستخدمة والمهجورة, الموجودة في الأماكن التي سيتم 

تنظيفها وإزالة المخلفات منها طبقاً للمواصفات والأنظمة السائدة أو حسب تعليمات المهندس. ويجب على 

المقاول أن يقوم بإزالة ونقل وتخزين المواد الملائمة والمعدات التي يمكن الاستفادة منها. ويتم ردم الآبار 

كما هو محدد في الفقرة (2.3.5.2) المتعلقة بإعداد أساس الطابق الترابي من المواصفات العامة هذه. 
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2 منشآات الجسور: دع اناألا:51 عونل 1ر8 

22 كيفية تفكيك الجسور: 

يجب تفكيك الجسور المعدنية والخشبية وتمييز أجزائها وتعريفها بأرقام وحروف والنظر في إمكانية 
الاستفادة منها كما هو محدد في الفقرة (1.3.2.2) المتعلقة بالمنشآت والعوائق المتنوعة في المواصفات 
العامة هذه. اما الجسور المنفذة من الخرسانة المسلحة أو الحجارة فيجب إزالتها وفق الفقرة (4.2.2) من 
نفس المواصفات والتخلص من المواد المزالة والاستفادة منها بعد موافقة المهندس. 

2 زإزالة المنشآت السغلية: 

يجب إزالة المنشات السفلية إلى عمق 1.5 متر تحت مستوى فعر الطابق الترابي والى عمق 30 سنتمتراً 
تحت مستوى قعر المجرى الطبيعيء. ما لم يحدد خلاف ذلك. وفي حالة تداخل المنشآت السفلية مع 
عمليات المنشآت الجديدة. فيجب إزالة المنشات السفلية بالقدر اللازم لسير عمليات المنشآت المذكورة 
بشكل مرض ومقبوك. 

2 استخدام التغجير: 

يجب الحصول على الموافقات من الجهات المختصة: وتأمين السلامة للمنشآت والأشخاص قبل استخدام 
التفجير أو أية عمليات أخرى لإزالة المنشآت والعوائق والتي قد تضر بالمنشآت الجديدة؛, كما يجب القيام 
بمثل هذه العمليات قبل المباشرة في تنفيذ أعمال المنشآت الجديدة. أما الجسور التي تستخدم في 
حركة المرور فيجب عدم إزالتها أو تعطيل المرور عليها إلا بعد اتخاذ الترتيبات البديلة والمقبولة لتسهيل 
حركة المرور. 1 

2 الدرابزونات الوافية والحواحز الخرسانية: 

ع5 عأع01101) 3010 ذاأتة:ل:3نا 

يشمل هذا العمل إزالة الجوائز والكابلات والأعمدة ومقاطع أطرف خطافات التثبيت أو الحواجز الخرسانية من 
أي حجم أو شكل أو نوعء: واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه أو التخلص منها حسب توجيهات المهندس 
كما يجب إعادة ردم الحفر الناتجة بسبب ذلك. ويستثنى من هذا العمل إزالة القاعدة الخرسانية التي يجب 
أن تنفذ عند الطلب. حيث يتم الدفع عنها باعتبارها بندآً مستقلآ في جدول بنود الأعمال المبين في نهاية 
هذا الذ 

0606002 احوية تخفيف الصدمات: 110135015اع]81 11110361 

22 الدفع وشمولية العمل: 521/1111 01 6م560 

يشمل هذا العمل إزالة أجهزة تخفيف الصدمات من أي حجم أو نوع بالحد الأدنى من التلف. واستخلاص 

ما يمكن الاستفادة منه .أو التخلص منها حسب توجيهات المهندس. ويستثنى من هذا العمل إزالة القاعدة 
الخرسانية التي يجب أن تنفذ عند الطلبء. حيث يتم الدفع عنها باعتبارها بنداً مستقلاً في جدول بنود 
الأعمال المبين في نهاية هذا الفصل. 

2 تنفيذ العمل: 

تنفذ أعمال إزالة كافة العناصر الأخرى المدرجة في المواصفات العامة هذه وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها 
في هذا الجزء. وكما هو مبين بالتفصيل في المخططات. وحسب موافقة المهندس. 

2 العلامات المرورية: 5وازعع!:3ال! 113111 

2 الوصف: 

يشمل هذا العمل إزالة خطوط دهان علامات المرور الحالية والعلامات البارزة للتحكم بالمرور غير المحددة 
في المواصفات أو غير المسموح ببقائها. ويشمل على المعدات المستعملة في إزالة الخطوط والعلامات 
المذكورة من شاحنات صغيرة (نوع بيك أب) ووحدة ضغط الهواء وكافة الأدوات اليدوية اللازمة كالأسافين 
والمطارق اليدوية والمكانس. 

2 زإزالة العلامات: 

يجب إزالة كافة خطوط المرور ( مختلفة الألوان وعلامات المرور البارزة المختلفة الألوان والأنواع كما هو محدد 
في المواصفات العامة هذه أو حسب توجيهات المهندس. وذلك باستخدام طرق معتمدة أو حنيتن 
المواصفات الموضحة أدناه. وبحيث لا يؤدي ذلك إلى إلحاق أي ضرر بالسطوح أو بالبنية النسيجية للرصف. 
2+ إعادة دهان العلامات المرورية: 

لا يسمح بإعادة الدهان فوق العلامات غير المرغوب فيها باللون الأسود أو بالحلول المتمثلة في استخدام 
المواد البيتومينية. 

ويجب أن يكون أسلوب الإزالة بشكل غير منتظم. بحيث لا يبقى أثر للعلامات المزالة. 

2 إصلاح الأضرار: 0 

يتعين على المقاول أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإصلاح اية أضرار تلحق بسطح الرصف من جراء عمليات 
الإزالة. وبالطريقة التي يقترحها المقاول ويقبلها المهندس. 
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2 علامات الرصف البارزة: ذداع!:113! ازع باجط 

22 الوصف: 

يشمل هذا العمل إزالة علامات الرصف البارزة العاكسة و/ أو علامات الرصف المصنوعة من السيراميك 

من أي حجم بما في ذلك التخلص من أو تنظيف واستخلاص العلامات التي بالإمكان إعادة استخدمها 
وإستعادة الرصف إلى حالته السابقة. 

2ه 2 المعدات والأدوات المستخدمة: 

يجب أن تتألف المعدات المستخدمة في إزالة علامات الرصف البارزة من شاحنات صغيرة (نوع بيك أب) 
وآليات الطحن والتكسيرء وكافة الأدوات اليدوية اللازمة. 

2 إزالة علامات الرصف البارزة: 

يجب إزالة العلامات البارزة بعناية تامة بواسطة المطرقة والإزميل مع تكسير بقايا المواد الملتصقة بسطح 
الطريق بحيث يبقى أملساً ناعماً. 

2 تنظيف | ح: 

يجب تنظيف كافة أسطح العلامات البارزة بنوع مناسب من الحموض المعدنية أو بالكيروسين. مع إمكانية 
استعمال المواد الكاشطة الخفيفة على الأسطح المكشوفة من العلامات البارزة فقط إذا وافق المهندس 

على ذلك. كما يجب جلي السطح السفلي للعلامات البارزة لإزالة أية مواد لاصقة ثم يتم بعد ذلك معالجتها 
بالطريقة المناسبة لتصبح ذات بنية نسيجية خشنة خالية من اللمعان. 

2 المطبات الصناعية أو مطبات تخفيف السرعة: 

55 ل0ععم5 01 5م5111 عاطتدسنسه 

22 الدفع شمولية العمل: 

يشمل هذا العمل إزالة المطبات الصناعية البيتومينية أو مطبات تخفيف السرعة وإعادة الرصف إلى حالته 
السابقة بحيث يكون مستويآً وأملسآ. 

كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرياح والهوالك, وذلك بما لا يتعارض 
مع دفتر الشروط الخاصة. 

2 المواد المستخدمة: 

يجب أن تكون المواد المستخدمة مطابقة للشروط المبينة في الفصل 5.4 من المواصفات العامة هذه 

والمتعلق بالرصف بالخرسانة البيتومينية. 

2355-2 المعدات والأدوات المستخدمة: 

يجب أن تتألف الآليات المستعملة في تنفيذ العمل من شاحنة صغيرة (نوع بيك أب) وشاحنة (نوع قلاب) 

ووحدة ضغط هواء ومطرقة ثاقبة تعمل بالهواء المضغوط (83101061 2ا136): مع أداة قطع ودمك بالإضافة إلى 

كافة الأدوات اليدوية اللازمة الأخرى. 

22 زإزالة المطبات الصناعية: 

يجب إزالة مواد المطبات الصناعية او مطبات تخفيف السرعة التي حدد المهندس وجوب إزالتها بكامل 

العمق باستعمال مطرقة ثاقبة تعمل بالهواء المضغوط ومجهزة بلقمة جرف (01 306م5) مع ضرورة التخلص 

من كافة المواد الساقطة والمتفككة. ويجب بعد ذلك إعادة المساحة التي تم قطعها الى حالتها السابقة 

بالطريقة المبينة في الفقرة (9.5.4) المتعلقة بالخرسانة البييتومينية الثانوية من المواصفات العامة هذه. 

2.2 فقواعد أعمدة الإشارات: 8355 51010 أو0ط 

يشمل هذا العمل إزالة قواعد أعمدة الإشارات من أي حجم أو نوع بالإضافة إلى براغي التثبيت والألواح 

والتخلص منها وإعادة ردم ورص الحفر الناتجة عن ذلك إلى مستوى الأرض المحيطة باستعمال نفس النوع 

من المواد المتاخمة للحفر وذلك حسب توجيهات المهندس. 

2 إنشارات المرور: 1123111 

يشمل هذا العمل إزالة إشارات الطرق من أي حجم أو شكل أو نوع. ويجب فك الإشارات بعناية تامة ويأقل 

قدر من الأضرار. ثم إصلاحها بهدف إعادة استخدامها أو التخلص منها حسب تعليمات المهندس. 

2 أعمدة الإشارات القابلة للانفصال وأعمدة الكيلومترات: 

55 اع1ع4110111»! 3010 20515 21و51 إديلاحكاجء:81 

2 الوصف: . 1 1 

يشمل هذا العمل إزالة أعمدة الإشارات القابلة للفك. واعمدة الكيلومترات من أي حجم أو نوع: بما في 

ذلك الأعمدة والصفائح المعدنية والألواح العاكسة. 

22 إزالة الأعمدة: 

يجب إزالة الأعمدة بفك البراغي عند الوصلات القابلة للانفصال عن القاعدة الخرسانية وذلك بأقل قدر من 


الأضرار مع محاولة استخلاصها للاستفادة منها أو التخلص منها حسب تعليمات المهندس. 
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2 دعامات الإشارات العلوية: 0015 منا5 51011 20علازاع01 

2 الوصف: 1101م11 56و12 

يشمل هذا العمل إزالة دعامات الإشارات العلوية من أي حجم أو نوع كليا أو جزئيا. 

2.7 زإزالة الدعامات: 8 

يجب إزالة دعامات الإشارات بفك مختلف الأجزاء دون إحداث أي أضرار قدر الإمكان. 

2 وضع علامات المطابقة: 

يجب وضع علامات المطابقة ما لم يتنازل المهندس عن ذلك. أما المواد المزالة بهذه الطريقة فيجب 
الاستفادة او التخلص منها حسب تعليمات المهندس. 

2 علامات الحدود: 2]015ع7أاعط 

يتألف هذا العمل من إزالة علامات الحدود واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه أو التخلص منها حسب 
التوجيهات وإعادة ردم الحفر الناتجة عن ذلك. ويستثنى من هذا العمل إزالة القاعدة الخرسانية التي يجب 
أن تنفذ عند الطلب بحيث يتم الدفع عنها باعتبارها بنداً مستقلاً في جدول بنود الأعمال المبين في نهاية 
هذا الفصل. 

2 التنخلص من المواد المزالة: 113|5مع1136! 111010 01 05231م15ها 

2 نقل المواد المزالة: 

يجب التخلص من كافة المواد المزالة ونقلها إلى أماكن تقع خارج حدود موقع العمل. ويجب عدم ترك هذه 
المواد في أو تحت الطابق الترابي أو المرافق الأخرى. 

2 حرق المخلفات: 

يجب أن تتم عملية حرق المخلفات والمواد المزالة طبقا للأنظمة السائدة وإجراءات السلامة المعمول بها 
وتئتحت إشراف مراقب يتصف بالكفاءة وفي الأوقات وبالأساليب التي لا تعرض ايآ من المواد المحدد بقاؤها أو 
أيآ من الممتلكات المجاورة للخطر أو الضرر. 

2 إازالة مخلفات الحريق: 

يجب إزالة مخلفات الحريق والتخلص من آثارها خارج حرم الطريق وخارج حدود موقع العمل أيضاً. 

2 دفن النغايات: 

يجب أن يتم دفن المواد المزالة في حرم الطريق بتغطيتها إلى ارتفاع (1 م) على الأقل؛ ويمادة لا تتآكل 
بفعل الرياح والمياه. وأن تكون خطوط المناسيب متاآلفة مع التضاريس المجاورة له. 

2 نقل المواد المزالة: 

يتحمل المقاول تكاليف نقل المواد المزالة المتخلص منها إلى الأماكن العامة أو الخاصة البعيدة عن حرم 
ار وذلك حسب التعليمات والأنظمة المرعية ويعد توقيع اتفاقية مع صاحب أو أصحاب الأملاك 


وتحين أن يزود المهندس بإذن خطي من صاحب أو أصحاب الأملاك التي ستوضع فيها المواد وذلك قبل 
المباشرة بفترة (15) يوماً. 

2 طريقة القياس: غ11©11اعالاكدء11 01 1100أع 1/1 

يجب أن تقاس كميات البنود المزالة على اختلاف أنواعهاء بطريقة مقبولة طبقاآً للمخططات والمواصفات 
حسب مختلف أنواع الأعمال المبينة في جدول الكميات ووفقا للوحدات المقرر إزالتها والمنصوص عليها 
للأعمال المذكورة. ويحتسب لم المقبول وفق الأبعاد المبينة على المخططات والتي تقاس في الموقع 

أو التي يأمر بها المهندس خطياآً 

2 ”25 تقدير أعمال إزالة المباني: 

تقدر أعمال إزالة المباني الحالية بالمتر المربع على أساس أبعاد الطابق الأرضي من الخارج: مضروبة بعدد 
الأدوار بصرف النظر عن نوع المبنى. 

2'ظ5 تقدير أعمال إزالة الأسوار والتصاوين والبوابات: 1 

تقدر أعمال إزالة الأسوار أو البوابات بالمتر الطولي على أساس أبعاد المحور كما هو وارد في المخطط 
بصرف النظر عن نوع أو ارتفاع أو سماكة السور. 

52 .3 تقدير أعمال إزالة منشآت الجسور: 

تقدر أعمال إزالة كامل منشآت الجسور الوك المربع على أسبايتن الأبعاد المقاسة كما في المخطط 
والمعتمدة من المهندسء, بصرف النظر عن ارتفاع المنشأ. ويجب عدم أخذ أي قياس منفصل لأعمال 
التسليح و/ أو الأعمال المعدنية المخفية. 

05.2 تقدير أعمال إزالة المكونات الرئيسية للجسور: 3 

تقدر أعمال إزالة المكونات الرئيسية للجسور. مثلٍ البلاطات والمنشآت العلوية أو المنشآت السفلية 
وبلاطات الاقتراب الخرسانية بالمتر المكعب على أساس الأبعاد المقاسة المعتمدة من قبل المهندس, 
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بصرف النظر عن ارتفاع المنشأ. ويجب عدم أخذ أي قياس منفصل لأعمال التسليح و/ أو الأعمال المعدنية 
المخفية. 

2 تقدير أعمال مداخل ومخارج العبارات الصندوقية والأنبوبية وأعمال التكسيات الحجرية 
وحمايات الميول المكونة من الحجارة المعباة ضمن الشبكات المعدنية: 

تقدر أعمال إزالة المداخل والمخارج للعبارات الصندوقية والعبارات الأنبويية وأعمال التكسيات الحجرية 
السائبة أو المغموسة بالمونة وحمايات الميول المكونة من الحجارة المعبأة ضمن الشبك المعدني بالمتر 
المكعب لكل بند من بنود الأعمال المعتمدة من قبل المهندسء. بصرف النظر عن الارتفاع أو العمق. ويجب 
عدم أخذ أي قياس منفصل لأعمال التسليح و/أو الأعمال المعدنية المخفية. 

2 تقدير أعمال إزالة مساند الحمولات المعدنية والمرنة: 

تقدر أعمال إزالة مساند الحمولات المعدنية والمرنة بعدد الوحدات من مختلف الأنواع التي تم إزالتها كما هو 
مبين في المواصفات. 

2 تقدير أعمال إزالة فواصل التمدد ودرابزونات الجسور وخطوط المرافق الأرضية أو 
الهوائية والأعمدة والدرابزونات الخرسانية للجسور: 

تقدر أعمال إزالة فواصل التمدد ودرابزونات الجسور بكافة أنواعها وخطوط المرافق الأرضية أو الهوائية 
والأعمدة الخرسانية للجسور بالمتر الطولي. 

22 تقدير أعمال إزالة الفولاذ الإنشائي: 

تقدر أعمال إزالة الفولاذ الإنشائي بالطن إلى أقرب كيلو غرام. وفق ما يقرره المهندس من الأوزان 
المحتسبة التي يتم التوصل إليها وفقا للشروط المبينة في الفصل (5.5 ) ) المتعلق بالمنشآت المعدنية 
والأشغال المعدنية المتنوعة من المواصفات العامة هذه: أو من واقع قراءات الموازين الدقيقة التي تؤخذ 
بحصور المهندس. 

ولأغراض الدفع فإن جميع الأجزاء المعدنية المزالة من منشأ ما فيما يتعلق بهذا العملء مثل الدرابزونات 
وبراغي التثبيت والعزقات والألواح والمقاطع المشكلة لحماية الركائز وما شابه ذلك من البنود المعدنية يجب 
أن تقاس لأغراض الدفع بموجب هذا البند. مالم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. 

2 تقدير أعمال إزالة العناصر الخرسانية مسبقة الصنع: 

تقدر أعمال إزالة العناصر الخرسانية مسبقة الصب بالطن إلى أقرب كيلو غرامء وفق ما يقرره المهندس من 
واقع الأوزان المحتسبة (الحساب بالحجم المتري مضروباً في 2.45 طن للمتر المكعب) أو من واقع قراءات 
الأوزان الفعلية التي تؤخذ بحضور المهندس 

22 تقدير أعمال إزالة موانع البهر والحواجز الواقية المعدنية والأطاريف مع أقنية تصريف 
المياه: 

تقدر أعمال إزالة موانع البهر والحواجز الواقية المعدنية والأطاريف مع أقنية تصريف المياه والعبارات الأنبوبية 
والأسوار بالمتر الطولي لكل بند من بنود الأعمال المعتمدة من المهندس. 

22 تقدير أعمال إزالة الدربزونات الواقية والمقاطع الطرقية للدرابزونات: 

تقدر أعمال إزالة الدرابزونات الواقية بالمتر الطولي للعمل المقبول. وتقدر المقاطع الطرفية للدرابزونات 
الواقية بعدد الوحدات التي تتم إزالتها كما هو مبين أو حسب التعليمات. ويجب أن تكون بنود الأعمال لإزالة 
الدرابزونات الواقية والمقاطع الطرفية لوحدات التثبيت كما هو محدد في الرسومات القياسية للإدارة. وتحمل 
الجوائز المعدنية والكابلات التي تعرضت للتلف على المقاول بنسبة (6096) من الأسعار المبينة في العرض 
وفقآ لبنود الأعمال المعنية من العمل الجديد. 

22 تقدير أعمال إزالة الحواجز الخرسانية من نوع نيوحرسي: 

تقدر أعمال إزالة الحواجز الخرسانية من نوع نيوجيرسي بالمتر الطولي على امتداد الوجه الأمامي بما في 
ذلك المقاطع الطرفية للبداية والنهاية ذات الشكل المائل والتي يجب أن لا تقاس بصورة منفصلة. 

22 تقدير أعمال إزالة أجهزة تخفيف الصدمات: 

تقدر أعمال إزالة أجهزة تخفيف الصدمات بعدد الوحدات المعتمدة من المهندس بصرف النظر عن نوعها أو 
ارتفاعها أو عمقها. 

0,7 تقدير أعمال إزالة المواد الخرسانية وبلاطة الرصف والخرسانة المقذوفة لحماية 
الميول والأرصفة وأرصغة الجزر الوسطية: 

تقدر أعمال إزالة الخرسانة وبلاط الرصف والخرسانة المقذوفة لحماية الميول والأرصفة وأرصفة الجزر 
الوسطية: بالمتر المربع لكل بند من بنود الأعمال المعتمدة من المهندس بصرف النظر عن سماكتها أو 
ارتفاعها أو عمقها. 

2 تقدير أعمال إزالة خط دهان علامات المرور أو العلامات البارزة للمرور: 

تقدر أعمال إزالة خط دهان علامات المرور أو العلامات البارزة للمرورء بالمتر المربيع للمساحة النظرية التي 
تم إزالتها بنجاح من العلامات البارزة للمرور والمقبولة وفقا للمواصفات. 
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2 تتقدير أعمال إزالة علامات السيراميك وعلامات الرصف المعاكسة البارزة: 

تقدر أعمال إزالة علامات السيراميك وعلامات الرصف العاكسة البارزة: بعدد الوحدات من مختلف الأنواع 

التي تم إزالتها وفقا للمواصفات بصرف النظر عن حجمها ولونها. 

22 تقدير أعمال إزالة المطبات الصناعية ومطبات تخفيف السرعة: 

تقدّر أعمال إزالة المطبات الصناعية ومطبات تخفيف السرعة بالمتر المربع للمواد المزالة بطريقة مقبولة. 

وكت أن يتضمن هذا البند إزالة المطبات الصناعية ومطبات تخفيف السرعة الحالية وإعادة الرصف إلى 

حالته السابقة باستعمال مادة من خليط بيتوميني ساخن مجهز في المصنع. ويجب عدم إجراء قياس 

منفصل للمواد المستعملة في إعادة الرصف إلى وضعه السابق أو للعمل ذاته. 

22 تقدير أعمال إزالة قواعد أعمدة الإشارات: 

تقدر أعمال إزالة قواعد أعمدة الإشارات بالمتر المكعب من الخرسانة التي تتم إزالتها بطريقة مقبولة, 

ويشمل ذلك جميع أعمال الحفر وإعادة الردم والخرسانة والتسليح وبراغي التثبيت وبنود المعادن المخفية 

وألواح التثبيت وجميع اللوزام المتعلقة بهذه البنود. 

22 إزالة الإشارات: 

تقدر أعمال إزالة الإشارات بمساحة وجه الإشارة إلى أقرب ( _ 1 _) من المتر المريع لكل إشارة وإلى أقرب 
100 


واحد بالعشرة 0 من المتر المربع لمجموع الإشارات كما هو محدد في جدول بنود الأعمال. 


ويجب أن تكون 0 كل إشارة عبارة عن أصغر مساحة لأي شكل من أشكال الإشارات سواء كانت 
مستطيلة أو دائرية أو مثلنة أو على شكل شبه منحرف أو أي شكل قياسي آخر تعتمده الإدارة مما يكون 
ضمن لوحة الإشارة: ويجب عدم أخذ أية قياسات لوصلات التقوية, أي تلك التي يحتاج إليها في تدعيم 
الإشارات الأصغر حجماً وتثبيتها على إشارات أكبر حجماً, حيث أن تلك الوصلات تعتبر محملة على بند الدفع 
الخاص بإزالة الإشارات كما هو مبين في جدول بنود الأعمال. 

2 زإزالة اعمدة الإشارة: 

تقدر إزالة عمود الإشارة المنفرد القابل للانفصال بصرف النظر عن نوعه بعدد الوحدات التي تتم إزالتها 
بطريقة مقبولة. ويشمل ذلك عمود الإشارة مع المفصلات المطلوية والأظفار ويراغي الربط ووصلات الانفكاك 
والعزقات وما شابه ذلك. أو مع الوصلة المصغرة المسننة عندما يكون العمود مزودا بطوق وصل مسنن. 
وتقدر أعمال إزالة أعمدة إشارات الكيلومترات ضمن نفس البند باعتبارها أعمدة إشارات منفردة قابلة 
للانفصال. ويكون ذلك بعدد الوحدات التي تتم إزالتها بطريقة مقبولة: وذلك يشمل لوح (ألواح) الإشارة 
بصرف النظر عن حجم العمود. والوصلة المسننة المصغرة وجميع اللوازم المتعلقة بهذه البنود. 

2.آظ5 أعمال إزالة دعامات الإشارات العلوية: 

تقدر أعمال إزالة دعامات الإشارات العلوية بالطن كما هو محدد في جدول الكمياتء ويتم تحديد هذه الأوزان 
بوزن الوحدات التي تتم إزالتها بحضور المهندسء وباستعمال مجموعة من الموازين الدقيقة المعتمدة. وذلك 
يشمل جميع البنود المعدنية المتعلقة بالممشى العلوي المركب على الإشارة العلوية والدرابزونات 
والأظفار والمشابك (وحدات التثبيت) المركبة على الدعامة الهيكل الأنبوبي والمماسي العلوية وكافة 
المكونات الأخرى. 

2 ذظ تقدير أعمال إزالة علامات الحدود: 

تقدر أعمال إزالة علامات الحدود بعدد الوحدات التي تتم إزالتها بطريقة مقبولة بصرف النظر عن نوعها أو 
لونها. 

2آظ5 .3 تقدير أعمال إزالة إشارات المرور وغرف الهاتف: 

تقدر أعمال إزالة إشارات المرور (الرأس ووحدة التحكم) وغرف الهاتف كما هو محدد في المواصفات: وتقاس 
2 تقدير أعمال إزالة طبقات الرصف: 

تقدر أعمال إزالة طبقات الرصف من الخرسانة الاسمنتية والبيتومينية وأرصفة المشاة والأدراج وغير ذلك 
من الأسطح المكونة من الخرسانة الاسمنتية والبيتومينية المبينة على المخططات أو المحددة في 
المواصفات الخاصة .بالأمتار المربعة ضمن الحدود المبينة في المخططات أو التي يأمر بها المهندس 

2.آظ5 .5 تقدير أعمال إزالة الأبار وحفر الامتصاص وغرف التفتيش وأحواضٍ تجميع المياه: 

تقدر أعمال إزالة الآبار, وحفر الامتصاص. وغرف التفتيش وأحواض تجميع المياه: التي أزيلت أو ردمت حسب 
المواصفات: على أساس الوحدة. 
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2 تقدير أعمال الحفر المتنوعة: 

تقدر أعمال الحفر المتنوعة فيما يتعلق بالبنود أعلاه. كما هو محدد في هذه المواصفات أو مبين على 
المخططات أو حسب ما يسمح به المهندس لأغراض الدفع بموجب بند الدفع رقم (1.3.2) المتعلق 
بحفريات الطرق. 

وإذا لم يشتمل جدول بنود الأعمال على بنود منفصلة بشأن إزالة المنشآت والعوائقء؛ فانه لا يتم أخذ أية 
قياسات. ويجب قياس العناصر التي لحق بها تلف لأغراض حسم قيمتها كما هو محدد في المواصفات 
بحيث يتم تطبيق هذه الحسميات في أي وقت بعد اكتشاف مثل هذه الأضرار. 

إن جدول بنود الأعمال المذكور في نهاية هذا الفصل هو على سبيل المثال لا الحصر. وفي حال ورود بنود 
لم تذكر في هذا الجدولء. فيجب اعتمادها في دفتر الشروط والمواصفات الخاصة. 

2 اللدفع وشمولية السعر: 03/111611 01 56006 

إذا اشتمل جدول بنود الأعمال على البنود المحدد إزالتهاء وعند تنفيذ هذه البنود فعلاً وقياسها كما هو 
محدد في الفقرة (5.2.2) المتعلقة بطريقة القياس من المواصفات العامة هذه . فتدفع قيمة هذه الأعمال 
وفقآً لأسعار وحدات القياس المحددة في العقد. 

يجب أن تكون هذه الدفعات تعويضاً شاملاً عن توفير الأيدي العاملة والمعدات والأدوات واللوازم المطلوبة 
لإزالة واستخلاص ونقل وتخزين والتخلص من المنشآت والعوائق وردم الخنادق والحفر والانخفاضات 
والفجوات وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح كما هو محدد في الفقرة (1.7.2) 
المتعلقة بشمولية السعر من هذه المواصفات. 

وإذا لم يشتمل جدول بنود الأعمال في المواصفات العامة أو الخاصة على بنود أعمال غير مذكورة في 
المواصفات العامة أو الخاصة فلن يدفع أي مبلغ مباشرة عن إزالة المنشآت والعوائق المختلفة: وتعتبر جميع 
تكاليف الإزالة والنقل والتخزين والتخلص من المنشات والعوائق محملة على البنود الأخرى الواردة في 
جدول بنود الأعمال. 

كما يشمل هذا السعر كافة الضرائب والرسوم والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وذلك بما لا 
يتعارض مع دفتر الشروط الخاصة. 

يكون الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر: 


رقم البتدذ | نوع العمل الوحدة 

152 إزالة المباني الحالية متر مريع 

25.2 إزالة الأسوار والتصاوين والبوابات متر طولي 

252 إزالة كامل منشات الجسور متر مريع 

14512 إزالة المكونات الرئيسية للجسور متر مكعب 
إزالة مداخل ومخارج العبارات الصندوقية والعبارات الأنبوبية وأعمال 

22 آ5 التكسيات الحجرية. وحماية الميوك المكونة من الحجارة المعباة في | متر مكعب 
شبك معدني. 

0652 إزالة مساند الحمولات المعدنية والمرنة وحدة 

622 إزالة فواصل التمدد ودرابزينات الجسور وخطوط المرافق الأرضية أو 920 


الهوائية والأعمدة والدرابزونات الخرسانية للجسور 
إزالة الفولاذ الإنشائي كالدرابزونات وبراغي التثبيت والعزقات وسدود 


0 العمدة والالواخ والمقاظع المشكلة لخمابة الركائة طن 
50 إزالة العناصر الخرسانية مصمقة الضدة 1 طنْ 

إزالة موانع البهر والحواجز المعدنية الواقية والأطاريف مع أقنية تصريف | _ 
102 المراة والغناواك الأسورية والأسوان متراطولي 
132 إزالة الخوابرونات الواقية والمفاظع الطرقية للدرايزوات مقر طؤلي 
112 إزالة الحاجز الخرساني نوع نيو جرسي متر طولي 
2 ظ1 إزالة أجهزة تخفيف الصدمات وحدة 
0 إزالة الخرسانة وبلاطة الرصف والخرسانة المقذوقة لحماية الميول:| . . 

07 والأرصفة وأرصفة الجزر الوسطية متر مربج 
2 ش12 إرالةضط ذهاط علاهات المزير أو العلاهات الجاررة للفرور 0 
12 إزالة علامات السيراميك وعلامات الرصف العاكسة البارزة. وحدة 
136 إذالة عطاك الفرتافية مطاف تعفرف السهة 00 
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